
ZAPRAWY SPECJALNE

ZaprawY montażowE
ZaprawY do regulacji włazów

Iniekty cementowe
zaprawa pomocnicza
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ZAPRAWY SPECJALNE
ZaprawY montażowE

Immercement 1 
Szybkowiążąca zaprawa cementowa

uszczelnianie przecieków wody również pod ciśnieniem, uszczelnianie połączeń elementów betonowych, 
pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

budownictwo ogólne, 
hydrotechniczne, infrastruktura 
kanalizacyjna

•	 plastyczna konsystencja
•	 początek wiązania - 60 s
•	 mrozoodporność
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 
•	 bardzo dobra przyczepność do podłoża 

cementowego
•	 wiadro: 5 kg, 25 kg; worek 25 kg
•	 nie powoduje korozji elementów 

stalowych
•	 wodoszczelna
•	 atest PZH do kontaktu z wodą 

przeznaczoną do spożycia

powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe

-- wtarcie zaprawy w podłoże poprawia przyczepność 
-- uformować bryłę w formie stożka, a następnie wcisnąć 

ją w miejsce docelowe i dociskać przez ok. 1-2 min aż do 
momentu gdy zaprawa zwiąże, a woda nie będzie już wypływać

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 h 28 dni 1 h 28 dni

Immercement 1 0,06-0,8 - 10 54 2 5,5

Immercement 5
Szybkowiążąca zaprawa cementowa

uszczelnianie przecieków wody również pod ciśnieniem, uszczelnianie połączeń elementów betonowych, 
pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych, montaż stopni 
w infrastrukturze kanalizacyjnej

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

budownictwo ogólne, 
hydrotechniczne, infrastruktura 
kanalizacyjna

•	 plastyczna konsystencja
•	 początek wiązania - 5 min
•	 mrozoodporność
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 
•	 bardzo dobra przyczepność do podłoża 

cementowego
•	 wiadro: 5 kg, 25 kg; worek 25 kg
•	 nie powoduje korozji elementów 

stalowych
•	 wodoszczelna
•	 atest PZH do kontaktu z wodą 

przeznaczoną do spożycia

powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe

-- wtarcie zaprawy w podłoże poprawia przyczepność
-- uformować bryłę w formie stożka, a następnie wcisnąć ją 

w miejsce docelowe

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 h 28 dni 1 h 28 dni

Immercement 5 0,06-0,8 - 10 38 1,5 5,5
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ZAPRAWY SPECJALNE

Immercement 10 
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

uszczelnianie przecieków wody również pod ciśnieniem, uszczelnianie połączeń elementów betonowych, 
pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych, montaż stopni 
w infrastrukturze kanalizacyjnej

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

budownictwo ogólne, 
hydrotechniczne, infrastruktura 
kanalizacyjna

•	 plastyczna konsystencja
•	 bardzo dobra przyczepność do podłoża 

cementowego
•	 początek wiązania - 10 min
•	 wiadro: 5 kg, 25 kg; worek 25 kg
•	 mrozoodporność
•	 nie powoduje korozji elementów 

stalowych
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych
•	 wodoszczelna

powierzchnie pionowe i poziome

-- wtarcie zaprawy w podłoże poprawia przyczepność
-- uformować bryłę w formie stożka, a następnie wcisnąć ją 

w miejsce docelowe

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 h 28 dni 1 h 28 dni

Immercement 10 0,06-0,8 - 7 40 1,5 5,5

ZaprawY montażowE

Immercement AM 
Ekspansywna zaprawa kotwiąca

kotwienie prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu, osadzanie kotew w elementach konstrukcyjnych 
z betonu oraz w skale

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna; 
budownictwo: przemysłowe, 
hydrotechniczne, energetyczne, 
ogólne

•	 wysoka wytrzymałość początkowa i 
końcowa

•	 ograniczony skurcz
•	 doskonała pompowalność
•	 worek: 20 kg
•	 wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie 

betonu C35/45*

Otwór montażowy wypełnić przy użyciu pompy. W tym celu 
wprowadzić wąż do otworu i przy pompowaniu cofać go powoli. 
Otwór należy wypełnić w taki sposób, aby po wbiciu pręta 
zaprawa szczelnie go wypełniała 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG 20, PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej 

samej charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ D5/25 2L6 (średnia wydajność 

w przypadku zaprawy Immercement AM - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immercement AM do 0,125 więcej niż 0,2 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 8,5
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ZAPRAWY SPECJALNE
ZaprawY do regulacji włazów

Immermörtel WR 2
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
budownictwo ogólne

•	 morozoodporność F200
•	 klasa R4
•	 początek wiązania zaprawy - po 2 min
•	 wytrzymałość po ok. 60 min - 15 MPa
•	 na bazie kruszyw kwarcowych
•	 worek: 25 kg
•	 płynna konsystencja
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych

powierzchnie poziome

-- stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania 
PN-EN 206-1

-- ilość wody wodociągowej 4,6 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki
-- temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj 

mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilości wody

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immermörtel WR 2 0,01-0,5 3-50 30 40 > 50 5,5 7 > 9

Immermörtel WR 3
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
budownictwo ogólne

•	 mrozoodporność F200
•	 klasa R4 
•	 początek wiązania zaprawy - po 3 min
•	 wytrzymałość po ok. 60 min - 15 MPa
•	 na bazie kruszyw kwarcowych
•	 worek: 25 kg
•	 płynna konsystencja	
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 

powierzchnie poziome

-- stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania 
PN-EN 206-1

-- ilość wody wodociągowej 4,6 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki
-- temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj 

mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilości wody

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immermörtel WR 3 0,01-0,5 3-50 30 40 > 50 5,5 7 > 9
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ZAPRAWY SPECJALNE
ZaprawY do regulacji włazów

Immermörtel WR 5
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
budownictwo ogólne

•	 mrozoodporność F200
•	 klasa R4 
•	 początek wiązania zaprawy - po 5 min
•	 wytrzymałość po ok. 60 min - 15 Mpa
•	 na bazie kruszyw kwarcowych
•	 worek: 25 kg
•	 płynna konsystencja	
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 

powierzchnie poziome 

-- stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania 
PN-EN 206-1

-- ilość wody wodociągowej 4,6 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki
-- temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj 

mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilości wody

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immermörtel WR 5 0,01-0,5 3-50 30 40 > 50 5,5 7 > 9

Immermörtel WR 10
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
budownictwo ogólne

•	 morozoodporność F200
•	 klasa R4
•	 początek wiązania zaprawy - po 3 min
•	 wytrzymałość po ok. 30 min - 20 MPa
•	 na bazie kruszyw kwarcowych
•	 worek: 25 kg
•	 płynna konsystencja
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych

powierzchnie poziome

-- stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania 
PN-EN 206-1

-- zalecana ilośc wody zarobowej: 3,0 l (±0,2 l) /25 kg suchej 
mieszanki

-- temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj 
mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilości wody	
				  

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immermörtel WR 10 0,06-4 10 -100 50 65 > 75 5,5 7 > 9
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ZAPRAWY SPECJALNE
Iniekty cementowe

Immeriniekt L 25
Zaprawa iniekcyjna cementowa

iniekowanie, wypełnianie rys, pustek

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
podziemna; hydrotechnika

•	 płynna konsystencja	
•	 doskonała pompowalność
•	 ograniczony skurcz
•	 worek: 20 kg

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę należy zapewnić odpowietrzenie 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej samej 

charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku 

zaprawy Immeriniekt L 25 - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt L 25 do 0,150 0,6 mm -10 cm 5 15 25 1 3,7 5,6

Immeriniekt L 35
Zaprawa iniekcyjna cementowa

iniekowanie, wypełnianie rys, pustek, stabilizacja rur

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
podziemna; hydrotechnika

•	 płynna konsystencja	
•	 doskonała pompowalność
•	 ograniczony skurcz
•	 worek: 20 kg

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę należy zapewnić odpowietrzenie 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej samej 

charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku 

zaprawy Immeriniekt L 35 - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt L 35 do 0,150 0,6 mm -10 cm 5 18 35 1 4,2 7
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ZAPRAWY SPECJALNE
Iniekty cementowe

Immeriniekt U 35
Zaprawa iniekcyjna podwodna

iniektowanie miejsc wypełnionych wodą

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
budownictwo ogólne

•	 płynna konsystencja	
•	 ograniczony skurcz
•	 mrozoodporność F200
•	 nie rozmywa się 
•	 wodoszczelność W12
•	 doskonała pompowalność
•	 worek: 20 kg
•	 wypiera wodę

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę umożliwić wypieranie powietrza, 
wody z rysy, pustki itp.; 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej samej 

charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku 

zaprawy Immeriniekt U 35 - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt U 35 do 0,150 0,6 mm -10 cm 
pod wodą

10 25 35 2 3,7 5,6

Immeriniekt HD
Ekspansywna zaprawa iniekcyjna

iniekowanie, wypełnianie rys, pustek, stabilizacja rur, szczelin

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
podziemna; hydrotechnika

•	 płynna konsystencja	
•	 doskonała pompowalność
•	 ograniczony skurcz
•	 worek: 20 kg
•	 wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie 

betonu C35/45*
•	 atest PZH do kontaktu z wodą 

przeznaczoną do spożycia

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę należy zapewnić odpowietrzenie 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG 20, PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej 

samej charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ D5/2,5; 2L6 (średnia wydajność 

w przypadku zaprawy Immeriniekt HD - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt HD do 0,125 więcej niż 0,2 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 8,5
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ZAPRAWY SPECJALNE
Iniekty cementowe

Immeriniekt HD gelb
Ekspansywna zaprawa iniekcyjna

iniekowanie, wypełnianie rys, pustek, stabilizacja rur, szczelin

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
podziemna; hydrotechnika

•	 płynna konsystencja
•	 ograniczony skurcz
•	 doskonała pompowalność
•	 worek: 20 kg
•	 wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie 

betonu C35/45*

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę należy zapewnić odpowietrzenie 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG 20, PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej 

samej charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ D5/25 2L6 (średnia wydajność 

w przypadku zaprawy Immeriniekt HD - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt HD gelb do 0,125 więcej niż 0,2 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 8,5

Immeriniekt HD rot
Ekspansywna zaprawa iniekcyjna

iniekowanie, wypełnianie rys, pustek, stabilizacja rur, szczelin

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura komunikacyjna, 
podziemna; hydrotechnika

•	 płynna konsystencja
•	 ograniczony skurcz
•	 doskonała pompowalność
•	 worek: 20 kg
•	 wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie 

betonu C35/45*

wypełnianie pęknięć, pustek w skale, konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych, ceglanych, kamiennych;

pompując świeżą zaprawę należy zapewnić odpowietrzenie 

Pompowanie
-- urządzenie np. PG 20, PG90, Putzmaister S5 EV lub inne o tej 

samej charakterystyce; pompa membranowa itp.
-- pompa wyporowa typ D5/25 2L6 (średnia wydajność 

w przypadku zaprawy Immeriniekt HD - ok. 1,5 t/h) 
-- wąż DN 25

Ręcznie
-- świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, 

pojemnika

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immeriniekt HD rot do 0,125 więcej niż 0,2 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 8,5
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ZAPRAWY SPECJALNE

Immerstop 
Zaprawa tamponażowa

tamowanie i uszczelnianie przecieków wody pod ciśnieniem w konstrukcjach betonowych/żelbetowe, 
ceglanych, kamiennych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura podziemna, 
budownictwo: inżynierskie, 
hydrotechniczne, przemysłowe

•	 początek wiązania - 30 s
•	 plastyczna konsystencja
•	 wiąże pod wodą
•	 worek: 25 kg
•	 możliwość aplikacji przez wcieranie 

w wilgotne podłoże
•	 z dodatkiem włókien sztucznych  

oraz cyrkonowych 
•	 atest PZH do kontaktu z wodą 

przeznaczoną do spożycia

powierzchnie pionowe i poziome

uformować ze świeżej zaprawy bryłę w kształcie stożka, wcisnąć 
ją w miejsce przecieku, a następnie przytrzymać ok. 1 min

Dane techniczne

Produkt Pęcznienie 
[%]

Absorpcja  
kapilarna  

[kg·m-2 ·h-0,5]

przyczepność 
do podłoża 

betonowego  
[Mpa]

Wytrzymałość na ściskanie 
[MPa]

Wytrzymałość na zginanie 
[MPa] 

1 h 7 dni 28 dni 1 h 7 dni 28 dni

Immerstop  < 0,1  <0,5  ≥ 1,1 10 - 42 2 - 8,9

zaprawa pomocnicza

Immerquick 
Zaprawa tamponażowa

tamowanie i uszczelnianie przecieków wody pod ciśnieniem w konstrukcjach betonowych/żelbetowe, 
ceglanych, kamiennych

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

infrastruktura podziemna, 
budownictwo: inżynierskie, 
hydrotechniczne, przemysłowe

•	 początek wiązania - 10-20 s
•	 wiadro: 5, 25 kg
•	 aplikacji przez wcieranie w wilgotne 

podłoże

powierzchnie pionowe i poziome

uformować ze świeżej zaprawy bryłę w kształcie stożka, wcisnąć 
ją w miejsce przecieku, a następnie przytrzymać ok. 1 min

Dane techniczne

Produkt Pęcznienie 
[%]

Absorpcja  
kapilarna  

[kg·m-2 ·h-0,5]

przyczepność 
do podłoża 

betonowego  
[Mpa]

Wytrzymałość na ściskanie 
[MPa]

Wytrzymałość na zginanie 
[MPa] 

1 h 7 dni 28 dni 1 h 7 dni 28 dni

Immerquick  < 0,1  <0,5  ≥ 1,1 10 - 42 2 - 8,9



Beton konfekcjonowany

BetonY samozagęszczalnE 
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Beton konfekcjonowany

Immerbeton SCC 40/5
Beton samozagęszczalny

naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania, betonowanie bez możliwości 
wibrowania

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

elementy betonowe/żelbetowe 
w tym bezpośrednio obciążone 
ruchem, wypełnianie ubytków 
w betonie 

•	 płynna konsystencja	
•	 nie wymaga wibrowania
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 
•	 mrozoodporność F150 
•	 wodoszczelność W10
•	 estetyczny wygląd powierzchni
•	 worek: 25 kg
•	 na bazie kruszyw kwarcowych 

i bazaltowych
•	 możliwość wykonania konstrukcji: 

o skomplikowanych kształtach, gęstym 
zbrojeniu, w przypadku trudności 
z zagęszczaniem mieszanki betonowej

Ręczna
-- nadlewka betonowa - wylewać mieszankę betonową po 

wykonaniu warstwy sczepnej (patrz karta produktu MWS)  
na powierzchni betonowej, metodą „świeże na świeże” 

-- betonowanie elementu - wylewać bezpośrednio w szalunek,  
nie wymaga wibrowania

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90 PLUS, Putzmeister SP11; Putzmeister S5 

EV lub inne o takiej samej charakterystyce
-- pompa wyporowa typ 2L54; 2L6
-- wąż DN 35

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Temp. 
[ºC]

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immerbeton SCC 40/5 0,01- 4 od 20 do 80 10 5 20 30 1 3 4
20 12 30 45 4,3 5 7

Immebeton SCC 50/5
Beton samozagęszczalny

naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania, betonowanie bez możliwości 
wibrowania

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

elementy betonowe/żelbetowe 
w tym bezpośrednio obciążone 
ruchem, wypełnianie ubytków 
w betonie 

•	 płynna konsystencja	
•	 nie wymaga wibrowania 
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych
•	 mrozoodporność F200
•	 wodoszczelność W12
•	 estetyczny wygląd powierzchni
•	 worek: 25 kg
•	 na bazie kruszyw kwarcowych 

i bazaltowych 
•	 możliwość wykonania konstrukcji: 

o skomplikowanych kształtach, gęstym 
zbrojeniu, w przypadku trudności 
z zagęszczaniem mieszanki betonowej

Ręczna
-- nadlewka betonowa - wylewać mieszankę betonową po 

wykonaniu warstwy sczepnej (patrz karta produktu MWS)  
na powierzchni betonowej, metodą „świeże na świeże” 

-- betonowanie elementu - wylewać bezpośrednio w szalunek,  
nie wymaga wibrowania

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90 PLUS, Putzmeister SP11; Putzmeister S5 

EV lub inne o takiej samej charakterystyce 
-- pompa wyporowa typ 2L54; 2L6
-- wąż DN 35 

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Temp. 
[ºC]

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immebeton SCC 50/5 0,01- 5 od 20 do 90 10 5 20 30 1 3 4
20 12 40 65 4,3 5 9

BetonY samozagęszczalnE 
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Beton konfekcjonowany

Immerbeton SCC 50/8
Beton samozagęszczalny

naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania, betonowanie bez możliwości 
wibrowania

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

elementy betonowe/żelbetowe 
w tym bezpośrednio obciążone 
ruchem, wypełnianie ubytków 
w betonie 

•	 płynna konsystencja
•	 nie wymaga wibrowania 
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych 
•	  mrozoodporność F200
•	 wodoszczelność W12
•	 estetyczny wygląd powierzchni 
•	 worek: 25 kg
•	 na bazie kruszyw kwarcowych 

i bazaltowych 
•	 możliwość wykonania konstrukcji: 

o skomplikowanych kształtach, gęstym 
zbrojeniu, w przypadku trudności 
z zagęszczaniem mieszanki betonowej

Ręczna
-- nadlewka betonowa - wylewać mieszankę betonową po 

wykonaniu warstwy sczepnej (patrz karta produktu MWS)  
na powierzchni betonowej, metodą „świeże na świeże” 

-- betonowanie elementu - wylewać bezpośrednio w szalunek,  
nie wymaga wibrowania

Pompowanie
-- urządzenie np. PG90 PLUS, Putzmeister SP11 lub inne o takiej 

samej charakterystyce
-- pompa wyporowa typ 2L54
-- wąż DN 50

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Temp. 
[ºC]

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Immerbeton SCC 50/8 0,01- 8  od 40 do 200 10 5 20 30 1 3 4
20 12 40 65 4,3 5 9

Immerbeton 50/16
Beton C 35/45

naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania, naprawa posadzek przemysłowych  
o podwyższonej ścieralności, naprawa skarp, wykonywanie drobnych elementów bezpośrednio na budowie.

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

elementy betonowe/żelbetowe 
w tym bezpośrednio obciążone 
ruchem, uzupełnianie ubytków 
w betonie

•	 konsystencja plastyczna
•	 estetyczny wygląd powierzchni
•	 z dodatkiem włókien sztucznych  

oraz cyrkonowych 
•	 mrozoodporność F200 
•	 odporność na karbonatyzację
•	 worek: 25 kg
•	 na bazie kruszyw kwarcowych 

i bazaltowych 
•	 wodoszczelność W12

nadlewka betonowa - układać mieszankę betonową po 
wykonaniu warstwy sczepnej (patrz karta produktu MWS)  
na powierzchni betonowej, metodą „świeże na świeże”

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa]

Absorpcja  
kapilarna  

[kg•m-2 •h-0,5]

Moduł sprężystości 
przy ściskaniu  

[GPa]

Zawartość jonów 
chlorkowych [%]

28 dni

Immerbeton 50/16 0,01- 16 od 70 do 400 ≥ 45 <0,5 ≥ 30 ≤ 0,05

BetonY samozagęszczalnE 
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Beton konfekcjonowany
BetonY samozagęszczalnE 

Immerbeton 50/16 HS
Beton C 35/45

naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania, naprawa posadzek przemysłowych  
o podwyższonej ścieralności, naprawa skarp, wykonywanie drobnych elementów bezpośrednio na budowie.

Obszar zastosowania Właściwości  Aplikacja

elementy betonowe/
żelbetowe w infrasturukkturze 
hydrotechnicznej, w tym 
bezpośrednio obciążone 
ruchem, uzupełnianie ubytków 
w betonie

•	 na bazie cementu SR
•	 konsystencja plastyczna
•	 z dodatkiem włókien sztucznych oraz 

cyrkonowych
•	 mrozoodporność F200
•	 odporność na karbonatyzację
•	 worek: 25 kg
•	 na bazie kruszyw kwarcowych 

i bazaltowych
•	 wodoszczelność W12

nadlewka betonowa - układać mieszankę betonową po 
wykonaniu warstwy sczepnej (patrz karta produktu MWS lub 
MWS HS) na powierzchni betonowej, metodą „świeże na świeże”

Dane techniczne

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość warstwy  
[mm] 

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa]

Absorpcja  
kapilarna  

[kg•m-2 •h-0,5]

Moduł sprężystości 
przy ściskaniu  

[GPa]

Zawartość jonów 
chlorkowych [%]

28 dni

Immerbeton 50/16 HS 0,01- 16 od 70 do 400 ≥ 45 <0,5 ≥ 30 ≤ 0,05
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